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Tecnologia e Inovacgdo para Laboratérios

O MB120 oferece analises com rapidez incomparavel:
até 40% mais rapido, com resultados muito mais
precisos que os demais analisadores da mesma

categoria.

Especificacoes
Resolucdo %

Resolucdo (g)

Capacidade (g)

Temperatura

Repetibildade 3g (%)
Repetibildade 10g (%)
Aquecimento

Idioma Disponivel

Tipo de Display

Perfil de Aquecimento
Desligamento

Guia de Temperatura
Comunicagdo RS232
Comunicacdo USB
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Armazenamento de Resultados

Nivel de usuario

Resultados no Display
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0,01%
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0,02%

Halégeno

13 idiomas (incluindo portugués)
Touchscreen 4,3" Colorido
Répido, Suave, Passos e Padrao
7 tipos
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3 niveis

Umidade (%), Solidos (%), Recuperacdo (%),

Tempo, Temperatura, Pesagem, Método,
Curva de Secagem e Estatistica

Acessoério que acompanha:
* Pratos de aluminio

Analisador de Umidade
MB 120
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Operagao simples e intuitiva.

Gestdo de usuarios - com acesso
em 3 niveis diferentes por senha

Possui assistente de nivelamento e guia de
ajuda para definir temperatura ideal de anélise

Permite a pré programacao de até 100 produtos

Personaliza¢do de parametros com 4 perfis de
secagem e 7 critérios de desligamento diferentes

Armazena mais de 1000 resultados

Analise estatistica de resultados (graficos)

Pode ser conectado diretamente a impressora

Permite impressdo de dados (a cada 30 segundos)

Portas RS232 e USB - Conexao
rapida com um PC ou pen drive
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