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Tudo para o seu laboratério ANOS

O novo Analisador de umidade MB32 da OHAUS reune
design moderno, robustez e inovacao tecnologica para
oferecer andlises de umidade rapidas, precisas e
confidveis em ambientes laboratoriais e industriais. E a
escolha perfeita!

Especificacoes
Modelo MB32
Elemento de aquecimento Fibra de Carbono
Capacidade (g) 90
Faixa de leitura 1mg/0,01% (nova célula de carga)
'E Temperatura de secagem 40-180°C
§ Perfil de secagem 2: Padrdo e rapido
g Fagesbedeslicaments a;:ﬁaglfﬁrgc?nometrado, autom.
Biblioteca de métodos 2
Biblioteca de resultados 1
Display LCD, com 22 linha - 95x45 mm
Conectividade R232

Indicagao de estagio de secagem

Funcionalidades avangadas Guia de instru¢cdo com icone

Acessorio incluso:
* Pratos de aluminio

Acessorios opcionais

| «Impressora *Pesopadrio Mesa Antivibratéria
50g 30x40cm

Analisador de Umidade
MB32

Inovadora tecnologia de aquecimento por
fibra de carbono para analises mais rapidas.

Protecao superior contra sobrecarga: Projetado
especificamente para reduzir o risco de danos
por impacto e sobrecarga.

Célula de carga atualizada para resultados
precisos e consistentes.

Estabilidade aprimorada: Reduz o impacto
de fatores ambientais, como vibragoes e
flutuacoes de temperatura.

Estrutura com novo design para maior
durabilidade.

Display LCD de 4' com 22 linha de informages
e botao de navegacao.

Durabilidade e confiabilidade: Materiais de alta
qualidade e engenharia avancada prolongam

a vida Util da célula de carga e mantém seu
desempenho ao longo do tempo.

Tecnologia dos Estados Unidos.
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